·

宁城县富泰矿业有限公司小东坡铁矿2024年度矿山地质环境治理计划书
宁城县富泰矿业有限公司
二〇二四年三月

宁城县富泰矿业有限公司小东坡铁矿2024年度矿山地质环境治理计划书
编制单位：宁城县富泰矿业有限公司
编 写 人：冯进喜
提交单位：宁城县富泰矿业有限公司
提交时间：二〇二四年三月
目   录
2

一、矿山基本情况

3

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

3

1、方案编制概况

2、矿山地质环境治理方案执行情况...................................3

4

三、本年度矿山生产计划..............................................
1、4

本年度的主要生产指标计划

4

2、开采范围

4

四、矿山地质环境问题

1、1采区.........................................................4
2、2采区.......................................... .............4
3、3采区............................................... ........5
4、4采区.......................................................6


 HYPERLINK \l "_Toc83633142" 
五、矿山地质环境防治工程
7

1、地质灾害监测.................................................8
2、地形地貌景观及土地资源监测...........................9
六、经费估算
11


一、矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	宁城县富泰矿业有限公司小东坡铁矿

	采矿权人
	宁城县富泰矿业有限公司
	法人代表
	冯进喜

	采矿许可证号
	C1500002015052110138357
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2015年5月27日~2030年5月27日
	发证日期
	2015年5月27日

	矿区地址
	宁城县大双庙镇河北村

	经纬度坐标
	东经：118°58′43″～119°04′58″；北纬：41°30′16″～41°33′01″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	60×104t/a，中型

	开采矿种
	铁矿
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	4.6130km²
	生产现状
	停产矿山

	建矿时间
	2013年
	设计生产能力
	60×104t/a

	设计服务年限
	2021年5月1日～2043年1月13日
	实际生产能力
	60×104t/a

	剩余服务年限
	21.7年
	开采深度
	719m至540m标高

	查明资源储量
	1303.72×104t
	剩余资源储量
	1303.72×104t

	矿区范围

拐点坐标
	1980西安坐标系

	
	采区
	拐点编号
	X
	Y
	拐点

编号
	X
	Y

	
	一采区
	1
	4601800.00
	40417600.00
	3
	4600400.00
	40419800.00

	
	
	2
	4601800.00
	40419800.00
	4
	4600400.00
	40417600.00

	
	二采区
	1
	4600000.00
	40417300.00
	3
	4599400.00
	40418600.00

	
	
	2
	4600000.00
	40418600.00
	4
	4599400.00
	40417300.00

	
	三采区
	1
	4599305.00
	40420800.00
	3
	4599000.00
	40421800.00

	
	
	2
	4599305.00
	40421800.00
	4
	4599000.00
	40420800.00

	
	四采区
	1
	4597600.00
	40421200.00
	3
	4597040.00
	40422000.00

	
	
	2
	4597600.00
	40422000.00
	4
	4597040.00
	40421200.00

	基金计提
	已计提0万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	冯进喜
	手机号
	13981791133

	通讯地址
	宁城县大双庙镇河北村
	邮 编
	024200

	固定电话
	
	E-mail
	


二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

1、方案编制概况

我公司于2014年1月委托内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司编制了《宁城县富泰矿业有限公司小东坡铁矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（下称“治理方案”）（备案文号：赤国土环治备字[2014]24号），本方案主要针对首采区进行矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案设计，矿山预计的基建期为1年（2014年），生产期为15.8年（2015-2030年），闭坑后治理、复垦及管护期为3年（2031-2033年），据此确定矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案的规划年限为20年，即2014年1月至2033年12月。根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号，自然资源部2019年08月14日第三次修正发布）、《土地复垦条例》及《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）等要求，治理方案已过五年适用期，应当重新修编矿山地质环境治理方案。

本方案规划的近期治理工程在露天采场外围设置网围栏、警示牌；在尾矿库外围设置警示牌；在废石场外围设置警示牌；合理规划废石场、表土存储场、尾矿库、选矿厂的位置及范围；建立监测工程，对露天采场、废石场边坡进行监测；尾矿库地质灾害监测，对地下水监测；除露天采场内崩塌隐患点的危岩体，消除崩塌地质灾害的危害。

2、矿山地质环境治理方案执行情况

矿山一直处于停产状态，《原治理方案》中近期规划治理工程设计未进行实施。

三、本年度矿山生产计划

1、本年度的主要生产指标计划

本年度没有计划建设的生产单元。
2、开采范围

本年度矿山仍处于未建设停产状态。

矿山地质环境问题

1.1采区
1采区有原始非法采坑痕迹（在我公司取得探矿权采矿权前形成）2020——2022年已对相关问题完成了治理。

地质灾害现状

根据监测、调查，现状条件下采场内未发生过崩塌等地质灾害。

2、2采区

2采区位于2采区南侧约400m处（见照片4-19），矿区面积为780000m2。2采区现状未进行任何采矿活动。
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照片4-19  2采区
2.1、地质灾害现状

2采区未进行采矿活动，现状条件下地质灾害不发育。

2.2、含水层破坏现状 
2采区未进行采矿活动，未对含水层造成破坏。 
2.3、地形地貌景观现状

2采区未进行采矿活动，未破坏原有地形地貌景观。 
2.4、占用损毁土地现状 
2采区未进行采矿活动，未占用损毁土地。

3、3采区

3采区位于1采区东南侧约1.56km处（见照片4-20、4-21），矿区面积为305000 m2，现状未进行采矿活动。3采区中部部分地段已被宁城县名仕矿业有限公司五官营子铁矿占用，占用场地面积为32235m2，其中露天采场占用面积为4623m2，主要为采场南部边坡，办公生活区占用面积为21344m2，炸药库占用面积为1601m2，矿区道路占用面积为4667m2。
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照片4-20  3采区
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照片4-21 宁城县名仕矿业有限公司五官营子铁矿办公生活区及露天采场

3.1、地质灾害现状

3采区现状条件下地质灾害不发育。

3.2、含水层破坏现状 
3采区现状未对含水层造成破坏。 
3.3、地形地貌景观现状

3采区内宁城县名仕矿业有限公司五官营子铁矿占用部分场地，破坏了矿区内原有地形地貌景观。
3.4、占用损毁土地现状
3采区内宁城县名仕矿业有限公司五官营子铁矿占用土地面积32235m2，占用土地类型为旱地、有林地、灌木林地、裸地和采矿用地，其中旱地面积为2536m2，有林地面积为477m2，灌木林地面积为1899m2，裸地为16698m2，采矿用地面积为10628m2。其中露天采场占用裸地面积为4623 m2；办公生活区占用灌木林地面积为1899m2，裸地面积为10450m2，采矿用地面积为8995m2；炸药库占用旱地面积为1601 m2；矿区道路占用旱地面积为935m2，有林地面积为477m2，裸地面积为1625m2，采矿用地面积为1630m2。

4、4采区

4采区位于1采区东南侧约3.2km处（见照片4-22），矿区面积为448000 m2。4采区现状未进行任何采矿活动。
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照片4-22  4采区
4.1、地质灾害现状

4采区未进行采矿活动，现状条件下地质灾害不发育。

4.2、含水层破坏现状 
4采区未进行采矿活动，未对含水层造成破坏。 
4.3、地形地貌景观现状

4采区未进行采矿活动，未破坏原有地形地貌景观。 
4.4、占用损毁土地现状 
4采区未进行采矿活动，未占用损毁土地。

矿山地质环境问题预测

预测2024年各区域矿山地质环境与现状矿山地质环境基本一致，采选场开始建设，将与修编中的综合治理大方案同步实施新的年度治理方案。

五、矿山地质环境防治工程

由于我公司宁城县小东坡铁矿自取得采矿证后一直没有建设开采，矿区原始遗留治理问题已经完成，原始遗留矿坑（原始遗留非法开采现场）我公司矿山建设完成后还需要继续开采，故无实际年度治理工程量。

我公司今年已经完成自治区土地预审批复，目前进入项目核准阶段。待项目核准后，拟开始矿山建设。同时与正在修编的综合治理方案同步实施建设期间的相关治理内容。目前实施矿山地质环境监测工作

矿山地质环境监测工程

矿山建设期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员(也可由矿山负责安全管理的人员兼任)，定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：
1、地质灾害监测

监测方法及技术要求

首先通过实地调查或人工测量方法，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量，并作好记录，记录表样本见表5-3。

表5-3矿山监测工程记录表

时间：       年   月   日           星期                     天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	

	监测人员
	

	监测情况：

	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


监测频率

正常情况下每月监测2次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。

监测时间

矿山建设期间和综合治理期内，2024年1月1日至2024年12月31日。

2、地形地貌景观及土地资源监测

定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。

监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。

监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长2717m，可根据表5-4记录监测情况。

监测频率：每月一次，每年12次。

监测时间：自2024年1月1日—2024年12月31日。

表5-4  地形地貌景观及土地资源监测记录表

时间：  年   月   日       星期              天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积(m2)
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	监测情况：

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


六、经费估算
表6-5监测、管护费预算表

	序号
	费用名称
	监测时间（年）
	费用（万元）

	　
	（1）
	（2）
	（1）=（2）

	1
	监测费
	1
	0.5

	2
	管护费
	1
	0.5

	总     计
	1.500




