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附  图
1、 宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图                                                       比例尺1:2000



1、 [bookmark: _Toc24022]矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息表

	矿山名称
	宁城县常兴矿业有限公司沸石矿

	采矿权人
	宁城县常兴矿业有限公司
	法人代表
	白晓刚

	采矿许可证号
	C1504002010127120107958
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有限期限
	2018年5月22日至2021年5月22日
（已延续）
	发证日期
	2018年11月

	矿区地址
	宁城县小城子镇南湾子村

	经纬度坐标
	东经：119°03′36″～119°03′56″；北纬：41°48′51″～41°49′15″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	沸石
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	0.0910km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2006年
	设计生产能力
	0.6万吨/年

	设计服务年限
	11.45年
	实际生产能力
	0.6万吨/年

	剩余服务年限
	11.45年
	开采深度
	700m至600m

	查明资源储量
	44.96×104t
	剩余资源储量
	44.96×104t

	矿区范围拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	点号
	X
	Y

	
	1
	4631685.4223
	40422155.4649

	
	2
	4631490.2220
	40422273.6857

	
	3
	4631419.1817
	40422188.1757

	
	4
	4631556.3712
	40421897.8745

	
	5
	4631750.3920
	40422013.6843

	
	开采标高：700m至600m

	
	1
	4631881.3630
	40422216.3246

	
	2
	4632017.3933
	40422188.0642

	
	3
	4632145.9938
	40422286.5841

	
	4
	4632004.9736
	40422371.6947

	
	开采标高：700m至600m

	基金计提
	已提取
	基金使用
	已使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	白晓刚
	手机号
	18604765838

	通讯地址
	宁城县小城子镇南湾子村
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	


[bookmark: _Toc28703]二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc18708]（一）方案编制概况
矿山地质环境治理方案编制情况：
2015年8月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2010.1-2014.8.1）》（赤国土环分治备字[2015]275号）以下简称《分期方案》；
2021年5月，由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字[2021]147号）（以下简称《治理方案》）；
2020年由宁城县常兴矿业有限公司沸石矿编制了《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》；
2021年由宁城县常兴矿业有限公司沸石矿编制了《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》；
2022年由宁城县常兴矿业有限公司沸石矿编制了《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。
2023年由宁城县常兴矿业有限公司沸石矿编制了《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。
[bookmark: _Toc23480]（二）治理方案规划的近期治理工程内容
[bookmark: _Toc487613484]一分期设计的治理工程：
根据2015年8月，由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《一分期治理方案》矿山地质环境治理工程设计为：
（1）露天采场边坡：垫坡、整平、整垅；
（2）露天采场平台：覆土、整平、整垅；
（3）表土存储场：翻耕、种草、植被管护。
（4）新建料堆场：表土剥离，并将现状1#料堆场、2#料堆场、露天采场零星堆放的料石搬运到新建料堆场进行统一堆放；
（5）1#料堆场南部边坡：垫坡、整平、种草、植被管护；
（6）1#料堆场：翻耕、种草、植被管护；
（7）2#料堆场：翻耕、整陇。
具体见表2-1。
表2-1  《一分期治理方案》设计治理工程情况
	治理区
	主要工程措施
	主要工程量
	完成情况

	露天采场、1#料堆场、2#料堆场、表土存储场、新建料堆场
	指定专人对露天采场边坡稳定性进行监测。对露天采场北部边坡进行垫坡、整平、整珑，对露天采场北部平台进行覆土、整平、整珑。对表土存储场进行翻耕、种草、植被管护。对新建料堆场进行表土剥离，并将现状1#料堆场、2#料堆场、露天采场零星堆放的料石搬运到新建料堆场进行统一堆放，对1#料堆场南部边坡进行垫坡、整平、种草、植被管护，对1#料堆场进行翻耕、种草、植被管护，对2#料堆场进行翻耕、整陇。
	垫坡方量为13289m3，清运料石1180m3，覆土352m3，平土3281m3，翻耕14298m2，种草14605m2，表土剥离489m3。
	已完成



治理方案设计的治理工程：
2021年5月，由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》首期（2021年7月1日～2026年6月30日）治理单元为：1#采场（拟建）、2#采场（拟建）、3#采场（拟建）、1#排土场（拟建）、2#排土场（拟建）、截洪沟（拟建）、矿石堆放场、民采坑、工业场地（堆坡）、办公生活区1（堆坡）、办公生活区2（堆坡）、钻机平台（PT1-PT9）、零散废渣堆（ZD1-ZD6）及矿区道路（部分）。矿山地质环境治理工程设计为：
（1）1#采场（拟建）：对1#采场（拟建）设置网围栏及警示牌，对设计开采区域进行表土剥离，采场边坡清除危岩体；
（2）2#采场（拟建）：对2#采场（拟建）（A区）设置网围栏及警示牌，对设计开采区域进行表土剥离，采场边坡清除危岩体；对2#采场（拟建）（A区）进行回填、覆土及整平、恢复植被；对2#采场（拟建）（B区）进行回填、垫坡整形、覆土及整平、恢复植被；对边坡稳定性进行监测。
（3）3#采场（拟建）：对3#采场（拟建）设置网围栏及警示牌，对拟建场地进行表土剥离，采场边坡清除危岩体；
（4）矿石堆放场：近期对场地内堆存的矿石进行清运（出售），利用废渣堆内的废石对场地切坡进行垫坡整形，然后对场地全面进行覆土及整平、恢复旱地。
（5）民采坑：近期利用废渣对场地进行回填，场地全面进行覆土及整平、复垦为草地、管护。
（6）钻机平台（PT1-PT9）：近期对场地切坡进行垫坡整形，对场地进行覆土及整平、植被恢复、管护。
（7）零散废渣堆（ZD1-ZD6）：近期对场地内废渣进行清运至1#排土场统一堆放，对清运后的场地进行覆土及整平、植被恢复、管护。
（8）工业场地：近期对场地形成的堆坡进行清运。对清运后的场地进行覆土及整平、植被恢复、管护。
（9）办公生活区1：近期对场地形成的堆坡进行清运。对清运后的场地进行覆土及整平、恢复耕地。
（10）办公生活区2：近期对场地形成的堆坡进行修坡整形，对整形后的场地进行覆土及整平、恢复耕地。
（11）矿区道路：近期对不在利用的矿区道路及道路切坡进行垫坡整形，对场地进行覆土及整平、植被恢复、管护。
（12）完善前期治理区：近期对前期治理区进行撒播种草、管护。
表2-3  治理方案首期治理工程
表6-14  矿山地质环境治理工程进度表
	治理分期
	治理时限（年）
	治理工程场地
	治理工程量

	
	
	
	

	近期
	2021.7.1-2022.6.30
	1#采场（拟建）
	表土剥离（m3）
	3570

	
	
	
	警示牌（块）
	6

	
	
	
	网围栏（m）
	304

	
	
	2#采场（拟建）
	表土剥离（m3）
	2963

	
	
	
	警示牌（块）
	8

	
	
	
	网围栏（m）
	316

	
	
	3#采场（拟建）
	表土剥离（m3）
	10558

	
	
	
	警示牌（块）
	8

	
	
	
	网围栏（m）
	677

	
	
	民采坑
	回填（m3）
	3790

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	464

	
	
	
	撒播种草（m2）
	1545

	
	
	零散废渣堆（ZD1-ZD6）
	清运（m3）
	3294

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	1137

	
	
	
	撒播种草（m2）
	3790

	
	
	完善前期治理区
	栽植松树（株）
	3423

	
	
	
	撒播种草（m2）
	3903

	
	2022.7.1-2023.6.30
	1#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	101

	
	
	2#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	135

	
	
	3#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	242

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	90

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	135

	
	
	
	栽植松树（株）
	68

	
	
	工业场地
	清运（m3）
	120

	
	
	
	覆土（m3）
	94

	
	
	
	撒播种草（m2）
	94

	
	
	办公生活区1
	清运（m3）
	20

	
	
	
	覆土（m3）
	25

	
	
	办公生活区2
	修坡整形（m3）
	80

	
	
	
	覆土（m3）
	80

	
	
	钻机平台（PT1-PT9）
	垫坡整形（m3）
	42

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	222

	
	
	
	撒播种草（m2）
	741

	
	2023.7.1-2024.6.30
	1#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	101

	
	
	2#采场（拟建）（A区）
	清理危岩体（m3）
	135

	
	
	2#采场（拟建）（B区）
	回填（m3）
	1762

	
	
	
	石方整平（m3）
	644

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	1200

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	387

	
	
	
	撒播种草（m2）
	1289

	
	
	3#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	242

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	628

	
	
	
	栽植松树（m2）
	314

	
	
	矿石堆放场
	清运（m3）
	17900

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	300

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	2694

	
	2024.7.1-2025.6.30
	1#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	101

	
	
	2#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	135

	
	
	3#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	242

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	628

	
	
	
	栽植松树（m2）
	314

	
	2025.7.1-2026.6.30
	1#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	102

	
	
	2#采场（拟建）（A区）
	清理危岩体（m3）
	135

	
	
	
	回填（m3）
	34580

	
	
	
	石方整平（m3）
	3570

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	1391

	
	
	
	撒播种草（m2）
	4638

	
	
	3#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	244

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	628

	
	
	
	栽植松树（m2）
	314

	
	
	矿区道路
	垫坡整形（m3）
	198

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	480

	
	
	
	撒播种草（m2）
	1600

	中远期
	2026.7.1-2034.6.30
	1#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	574

	
	
	
	回填（m3）
	73740

	
	
	
	石方整平（m3）
	3570

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	2142

	
	
	
	撒播种草（m2）
	7140

	
	
	3#采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	1359

	
	
	
	回填（m3）
	300775.7

	
	
	
	石方整平（m3）
	10558

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	10558

	
	
	
	栽植松树（株）
	5036

	
	
	1#排土场（拟建）
	清运（m3）
	250125

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	28300

	
	
	2#排土场（拟建）
	清运（m3）
	140858.7

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	19559

	
	
	截洪沟（拟建）
	回填（m3）
	1567

	
	
	
	覆土（m3）
	784

	
	
	
	种树（株）
	392

	
	
	工业场地
	拆除（m3）
	11247

	
	
	
	清运（m3）
	3960

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	530

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	4218

	
	
	
	撒播种草（m2）
	14059

	
	
	办公生活区1
	拆除（m3）
	210

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	1630

	
	
	办公生活区2
	拆除（m3）
	241

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	90

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	1933

	
	
	矿区道路
	覆土及整平（m3）
	1131

	
	
	
	撒播种草（m2）
	3772




2020年度治理计划书设计的治理工程：
根据2020年由宁城县常兴矿业有限公司沸石矿编制的《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》；治理单元为：1#办公生活区，矿山地质环境治理工程设计为：
（1） 对1#办公生活区美化，布设花坛2个。
（2）对1#办公生活区后侧进行植树绿化，植树面积170m2，双排种植，根据原地类及矿区实际情况，恢复植被树种选择松树，种树间距为3m×3m，面积170m2，种树20棵。
[bookmark: _Toc9327]（三）矿山地质环境治理方案执行情况
一分期设计方案执行情况：
采矿权人根据设计完成一分期设计治理工程。应采矿权人申请，2018年8月2日，赤峰市自然资源局组织有关专家组成验收组对宁城县常兴矿业有限公司沸石矿矿山地质环境分期治理工程进行现场验收，该矿山基本完成了一分期设计的工程内容，治理工程效果符合设计要求。同意该矿山治理工程通过验收，并出具了一分期治理工程验收意见书文号：181015。
[image: ]
照片1-3  1#料场治理效果照片
[image: ]
照片1-4  2#料场治理效果照片
[image: ]
照片1-5  表土存储场治理效果照片
[image: ]
照片1-6  露天采场治理效果照片
2020年度治理计划书设计方案执行情况：
2021年3月31日，宁城县自然资源局组织有关专家组成核查组，对《宁城县常兴矿业有限公司沸石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》的执行情况进行了现场核查。
现场核查，矿山对1#料堆场进行植被管护，撒播种草，表土存储场进行管护；对1#办公生活区美化，布设花坛两个；对1#办公生活区后侧进行植树绿化。专家组认为，宁城县常兴矿业有限公司沸石矿《2020年度矿山地质环境治理计划书》编制内容合规；矿山的治理工程量与治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。
[image: ]
照片1-7  1#料堆场治理效果
[image: ]
照片1-8  办公生活区治理效果
[image: ]
照片1-9  1#办公生活区后侧治理效果
[bookmark: _Toc31954]（四）前期地质环境治理存在的问题
矿山未全部完成治理方案中规划的2023年度治理工程，本年度应继续进行未完成的矿山地质环境治理。




[bookmark: _Toc32447]三、本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc12202]（一）本年度的主要生产指标计划
根据矿山总体生产规划，矿山2024年度未计划进行生产，本年度无新增工程单元。

[bookmark: _Toc12552]四、矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc362269331][bookmark: _Toc356205339]（一）矿山地质环境问题现状
宁城县常兴矿业有限公司沸石矿属于停产矿山，经现场调查和资料显示，矿山前期已进行开采，矿区范围内形成的工程单元有露天采场1、露天采场2、工业场地、矿石堆放场、办公生活区1、办公生活区2、民采坑、钻机平台（PT1-PT9）、零散废渣堆（ZD1-ZD6）和矿区道路等。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理方案》（DZ/T0223-2011）编制技术要求附录E矿山地质环境影响程度分级表，以下从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地资源损毁等四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估。
一、地质灾害现状评估
1、崩塌
根据现场调查，评估区内山体稳定，地形起伏变化小，未发生过崩塌地质灾害；矿山开采方式为露天开采，前期已进行开采工作，现状形成2处露天采场。露天采场1长约117m，宽约30m，开采深度约10m，边坡坡度40~65°，采场底标高596.57m，面积为5044m2。露天采场2长约100m，宽约30m，开采深度约8m，边坡坡度35~65°，采场底标高596.19m，面积为2389m2。现状条件下露天采场内未发生崩塌灾害，崩塌地质灾害不发育。
2、滑坡
经调查，评估区未曾发生滑坡地质灾害。现状条件下共有6个废渣堆，1个表土存放场，表土存放场分期以设计进行治理；零散废渣堆（ZD1-ZD6）共计面积4031m2，台阶高度约1~10m，坡角约30°，废石场堆积坡度较缓，堆体稳定，现状滑坡地质灾害不发育。
3、泥石流
评估区地处中低山区，内含有微地貌沟谷，分布在矿区中部，走向近东西，断面呈“U”字型，沟谷长1.5km，沟宽80－160m，纵坡6-10°。经野外调查，沟谷两侧山体局部基岩裸露，岩体坚硬、稳固，沟谷上游松散堆积物不发育。评估区内不良地质现象轻微；山坡坡度10～30°；植被覆盖率约20%；据调查访问，历史上的洪水水位也未超过评估区。现状条件下未发现有形成泥石流的物源体，评估区内泥石流灾害不发育。
4、地面塌陷
经现场调查及查阅相关资料，评估区内基底无井坑、墓穴、人防地道，无地下采矿活动，现状条件下地面塌陷灾害不发育。
5、地面沉降与地裂缝
矿区由于含水层薄，含水层的富水性弱，评估区内及附近无岩溶区、无松散破碎的盖层、无大型水源地和开采油气资源等活动，矿区生活需水量较小，现状条件下地面沉降与地裂缝灾害不发育。
6、风蚀沙埋
评估区地表岩性以亚砂土为主，评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或
沙地。矿区植被发育一般，无裸露的干燥土壤，现状条件下评估区内风蚀沙埋灾
害不发育。
7、冻胀融陷
评估区地下最大冻土深度1.45m，地下水水位埋深10~40m，地下水位埋深超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。
综上所述，现状条件下，评估区内地质灾害影响较轻。
二、含水层的影响和破坏现状评估
1、含水层结构破坏
矿区内没有区域性重要含水层，矿区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，与区域性重要含水层的联系不密切；现状露天采场（1、2）现状为山坡式开采，现状未破坏含水层；露天采场开采深度约10m，采场底标高591.12m，地下水水位标高591m，现状露天采场未破坏含水层结构。
2、疏干对含水层的影响
矿山露天采场的开采未揭露含水层，不产生疏干水。
3、对矿区及附近水源的影响
矿区及周围无地表水体，据实地调查，在现状条件下，矿山活动对矿区及附近村庄居民生产生活用水无影响。
4、对地下水水质影响
现状条件下，露天采场等无排水；生产生活污水集中排放，且排放量小，不含有害物质，不会影响到地下水水质。
综上所述，矿山现状条件下对含水层影响程度较轻。
[bookmark: _Toc43841287][bookmark: _Toc18660122][bookmark: _Toc37274683]三、地形地貌景观影响和破坏现状评估
（一）地形地貌景观影响现状评估
评估区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区，矿山对地形地貌景观影响主要为露天采场1、露天采场2、工业场地、矿石堆放场、办公生活区1、办公生活区2、民采坑、钻机平台（PT1-PT9）、零散废渣堆（ZD1-ZD6）及矿区道路等。
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图4-1  矿区卫星图
1、露天采场1
露天采场1位于北采区北部，采场北侧部分一分期已进行治理，且已进行验收，采场呈不规则状展布，采场长轴约107m，宽轴约30m，边坡高度3-13m，总占地面积为2600m2，采场内最高标高为611.92m，采场底部标高为591.92m，露天采场回填量1762m3，露天采场直接挖损破坏地表形态与植被，边坡高度较大且坡面不规整，破坏了地形地貌景观（见照片4-1、图4-2）。
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照片4-1  露天采场1
[image: ]
图4-2  露天采场1开挖方量三角网法计算成果图
2、露天采场2
露天采场2位于南采区南东侧，长约121m，宽约30m，面积约2389m2，开采深度约8m，边坡坡度35~65°，采场底标高596.19m，开采形成马道长约45m，露天采场2挖方量1395m3，露天采场直接挖损破坏地表形态与植被，破坏了地形地貌景观（见照片4-2）。
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照片4-2  露天采场2
3、工业场地
工业场地位于露天采场1东部，为矿石加工场地，占地面积17450m2；场地底部用废石垫平进行地基加固，底部废石量约3960m3，场地内建筑物为钢结构建筑物，占地面积4742m2，平均高度约4m；场地建设产生切坡，切坡长约265m，平均高度约1m，场地建设时东侧产生堆坡，堆坡高度约1m，长度约94m，面积94m2，堆积废石120m3，场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-3）。
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照片4-3  工业场地
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照片4-3-1  工业场地废弃渣堆

4、矿石堆放场
矿石堆放场位于工业场地南部，为矿石临时堆放场地，占地面积7936m2；场地南侧存在切坡，切坡长度150m，高度2~8m，边坡坡角约75°-90°，场地堆存矿石约17900m3，场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-4、图4-4）。
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照片4-4  矿石堆放场
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图4-4  矿石方量三角网法计算成果图
5、办公生活区1
办公生活区1位于矿区西北部，占地约1630m2，建有1栋砖混结构房屋，建筑面积351m2，高度约3m；场地建设时北侧形成堆坡，堆坡高度0.5m，长度30m，面积25m2，堆坡坡度约50°，堆积废石量约20m3，办公生活区南侧边坡2020年度已进行治理，底部栽植松树。场地建设直接破坏了原生地形地貌景观和植被（见照片4-6）。
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照片4-5  办公生活区1
6、办公生活区2
办公生活区2位于露天采场1西北侧，占地面积1933m2，场地内建设有2栋砖砌结构平房；建筑面积402m2，高度约3m；场地边坡高度2-3m，边坡长度60m，坡角约85°；场地建设时南侧形成堆坡，堆坡高度2m，长度40m，堆坡坡度约60°，堆坡面积80m2，场地建设直接破坏了原生地形地貌景观和植被（见照片4-6）。
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照片4-6  办公生活区2
7、民采坑
民采坑位于北采区北部，占地约2776m2，为前期民采形成，民采坑现状形成613m平台，长93m，宽约4m，边坡坡度约75°，民采坑回填量为3790m3。钻机平台4位于民采坑内，钻机平台4面积66m2，钻孔已封堵，钻机平台较平整。场地建设直接破坏了原生地形地貌景观和植被（见照片4-7）。
[image: ]
照片4-7  民采坑
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图4-5  民采坑方量三角网法计算成果图
9、钻机平台（PT1-PT9）
钻机平台（PT1-PT9）集中分布于南、北采区，场地较平整，其中钻机平台5切坡长约12m，高约0.5m，钻机平台7切坡长约19m，高约1m。钻机平台占地面积741m2。场地的建设破坏了地形地貌景观和植被（见照片4-8至4-16）。
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照片4-8  PT1                   照片4-9  PT2
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照片4-10  PT3                照片4-11  PT4
[image: ] [image: ]
照片4-12  PT5               照片4-13  PT6
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照片4-14  PT7                    照片4-15  PT8
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照片4-16  PT9

表4-1  钻机平台（PT1-PT9）详情一览表
	单元名称
	长轴（m）
	宽轴（m）
	深度（m）
	面积（m2）

	PT1
	12
	8
	0.5
	70

	PT2
	8
	6
	0.5
	38

	PT3
	10
	7
	0.5
	54

	PT4
	11
	8
	0.5
	66

	PT5
	18
	8
	0.8
	137

	PT6
	7
	5
	1.0
	23

	PT7
	17
	5
	1.0
	79

	PT8
	19
	10
	0.5
	175

	PT9
	12
	9
	0.5
	99

	合计
	
	
	
	741


10、零散废渣堆（ZD1-ZD6）
零散废渣堆（ZD1-ZD6）分布于矿区内外，占地面积3790m2，主要为零散的废石土，平均堆放高度1-2m，堆放坡角15-35°，总堆方量约3294m3，场地的建设破坏了地形地貌景观和植被（见照片4-17至4-222）。
表4-2  零散废渣堆（ZD1-ZD6）详情一览表
	单元名称
	面积（m2）
	堆方量（m3）

	ZD1
	169
	52

	ZD2
	323
	865

	ZD3
	633
	164

	ZD4
	52
	71

	ZD5
	506
	532

	ZD6
	2107
	1544

	合计
	3790
	3294
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照片4-17  ZD1                    照片4-18  ZD2
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照片4-19  ZD3                    照片4-20  ZD4
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照片4-21  ZD5
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照片4-22  ZD6
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图4-6  ZD1及ZD2三角网计算堆放量
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图4-7  ZD3及ZD4三角网计算堆放量
[image: ] [image: ]
图4-8  ZD5及ZD6三角网计算堆放量
12、矿区道路
矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1023m，宽约4m，占地面积为4092m2；部分矿区道路依山而建，存在切坡，切坡总长度132m，切坡高度1~3m，坡角30~65°。该场地使原有的地貌景观受到了破坏（见照片4-23）。
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照片4-23  矿区道路
13、其它区域
评估区内其它区域目前尚未受采矿活动影响，基本保持了原生的地形地貌状态，矿业活动对地形地貌影响较轻。

表4-3   矿山地质环境问题现状说明表
	[bookmark: _Hlk42844808]影响程
度分区
	评估
单元
	面积
（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	
	地质灾害
	含水层影响
	地形地貌
景观影响
	土地资源影响

	严重区
	工业场地
	17450
	较轻
	较轻
	较严重
	重度

	较严重区
	露天采场1
	2600
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	露天采场2
	2389
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	矿石堆放场
	7936
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	办公生活区1
	1630
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	办公生活区2
	1933
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	民采坑
	2776
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	钻机平台（PT1-PT9）
	674
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	零散废渣堆（ZD1-ZD6）
	3790
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	较轻区
	矿区道路
	4092
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度

	
	其它区域
	90585
	— —
	— —
	— —
	— —

	评估区
	135855
	— —
	— —
	— —
	— —

	注：钻机平台（PT1-PT9）4位于民采坑内，面积未重复计算


表4-4    矿区已损毁单元土地占地类型统计表
	破坏单元
	面积（m2）
	一级地类
	二级地类
	面积
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	(m2)
	

	露天采场1
	2600
	01
	耕地
	013
	旱地
	2600
	宁城县小城子镇南湾子村

	露天采场2
	2389
	04
	草地
	043
	其他草地
	2389
	

	工业场地
	17450
	04
	草地
	043
	其他草地
	4294
	

	
	
	11
	水域及水利设施用地
	116
	内陆滩涂
	2458
	

	
	
	01
	耕地
	013
	旱地
	10698
	

	矿石堆放场
	7936
	01
	耕地
	013
	旱地
	7827
	

	
	
	03
	林地
	031
	有林地
	109
	

	办公生活区1
	1630
	11
	水域及水利设施用地
	116
	内陆滩涂
	347
	

	
	
	04
	草地
	043
	其他草地
	1283
	

	办公生活区2
	1933
	04
	草地
	043
	其他草地
	838
	

	
	
	01
	耕地
	013
	旱地
	1095
	

	民采坑
	2776
	04
	草地
	043
	其他草地
	2776
	

	钻机平台（PT1-PT9）
	674
	03
	林地
	031
	有林地
	101
	

	
	
	01
	耕地
	013
	旱地
	313
	

	
	
	04
	草地
	043
	其他草地
	260
	

	零散废渣堆（ZD1-ZD6）
	3790
	01
	耕地
	013
	旱地
	289
	

	
	
	04
	草地
	043
	其他草地
	2754
	

	
	
	03
	林地
	031
	有林地
	494
	

	
	
	11
	水域及水利设施用地
	116
	内陆滩涂
	253
	

	矿区道路
	4092
	03
	林地
	031
	有林地
	496
	

	
	
	01
	耕地
	013
	旱地
	1120
	

	
	
	04
	草地
	043
	其他草地
	2476
	

	合计
	45270
	
	
	
	
	46520
	

	注：钻机平台（PT1-PT9）4位于民采坑内，面积未重复计算
	




[bookmark: _Toc27537]（二）矿山地质环境问题预测
根据矿山总体生产规划，矿山2024年度未进行生产计划，本年度无新增工程单元。预测矿山地质环境问题与现状基本一致。


[bookmark: _Toc23140][bookmark: _Toc362269332]五、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc2180]（一）矿山地质环境治理区的确定
[bookmark: _Toc487612888][bookmark: _Toc487613054][bookmark: _Toc487613509]（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。
根据矿山实地调查，并与采矿权人沟通，该矿山目前处于停产状态。本年度治理工程重点是对不再利用场地进行治理。
根据以上治理分区原则及方法，根据综合治理方案，本年度矿山地质环境治理对象包括：工业场地内废弃渣堆。
[bookmark: _Toc30925]（二）矿山地质环境治理工程
矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工程对象为工业场地内废弃渣堆，其主要工作量分述如下：
1、清运
现状工业场地内堆积废石5000m3，清运工程量为5000m3。
2、覆土及整平
近期对垫坡后的场地进行全面的覆土及整平，覆土面积1146m2，覆土厚度1m，覆土工程量为1146m3；
3、恢复植被
对整平后的场地恢复植被，恢复植被面积1146m2。
表5-1  本年度治理工程量汇总表
	工业场地内废弃渣堆
	清运（m3）
	5000

	
	覆土及整平（m3）
	1146

	
	恢复植被（m2）
	1146




[bookmark: _Toc14505]（三）矿山地质环境监测工程
[bookmark: _Toc436035418]一、地质灾害监测
建立拟建露天采场边坡岩移观测点，按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测。
矿山开采可能存在的矿山地质环境问题主要有：①崩塌地质灾害；②土地资源和地形地貌景观的破坏；③恢复植被监测。
1、地质灾害监测
（1）监测位置
根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，实时监测边坡面的变化情况。由于监测边坡在开采中不断变化，监测位置根据实际生产情况随边坡向前推进。
（2）监测内容
崩塌：目测、拍照并记录其位置、规模、形成模式、诱因、发生时间等数据；边坡移动变形采用目测观察其裂缝宽度、配合卷尺测量与照片等并进行记录。
（3）监测方法
崩塌监测以路线巡回、目视监测为主，配合卷尺测量与照片记载。
（4）监测频率
正常情况下每月监测2次，雨季时应每周1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌灾害的发生，避免人员财产的损失。
（5）监测时限
监测时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

[bookmark: _Toc1248]六、经费预算
经估算，2024年度矿山地质环境治理费用为2.85万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	2.72
	95.44%

	二
	监测管护费
	0.13
	4.56%

	合计
	2.85
	100.00%


表6-2  监测费用计算表
	序号
	费用名称
	工程施工费
（万元）
	费率
	次数
	费用（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	（1）=（2）×（3）×（4）

	1
	监测费
	2.72
	0.30%
	12
	0.10

	2
	管护费
	0.10
	8%
	4
	0.03

	总          计
	—
	—
	—
	0.13


表6-3  工程施工预算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	土方工程
	
	
	
	1.15

	1
	10195
	覆土及整平
	100m3
	1146
	1002.83
	1.15

	二
	
	石方工程
	
	
	
	1.5

	1
	询价
	清运
	100m3
	5000
	300
	1.5

	三
	
	植被工程
	
	
	
	0.07

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	0.1146
	2486.37
	0.07

	合计
	
	
	
	
	2.72
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表6-4  覆土及整平单价分析表
	定额编号：[10195]                                                    单位：100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	813.20

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	784.94

	1
	人工费
	
	
	
	50.53

	(1)
	乙类工
	工日
	0.8
	63.16
	50.53

	2
	机械使用费
	
	
	
	704.23

	(1)
	装载机2m3
	台班
	0.24
	898.80
	215.71

	(2)
	推土机59kw
	台班
	0.10
	445.88
	44.59

	(3)
	自卸汽车5t
	台班
	1.14
	389.41
	443.93

	3
	其他费用
	%
	4
	754.75
	30.19

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	784.94
	28.26

	二
	间接费
	%
	5
	813.20
	40.66

	三
	利润
	%
	3
	853.86
	25.62

	四
	材料价差
	
	
	
	95.34

	(1)
	柴油
	kg
	73.34
	1.30
	95.34

	五
	税金
	%
	3.28
	853.86
	28.01

	合计
	
	
	
	1002.83



表6-5  撒播草籽单价分析表
	定额编号：50031                                              金额单位：元/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1532.51

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1479.26

	1
	人工费
	
	
	
	556.76

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	8.6
	63.16
	543.18

	
	其他人工费
	%
	2.5
	543.18
	13.58

	2
	材料费
	
	
	
	922.50

	
	草籽
	kg
	30
	30.00
	900.00

	
	其他材料费
	%
	2.5
	900.00
	22.50

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	1479.26
	53.25

	二
	间接费
	%
	5
	1532.51
	76.63

	三
	利润
	%
	3
	1609.13
	48.27

	四
	材料价差
	
	
	
	750.00

	
	草籽
	kg
	30
	25.00
	750.00

	五
	未计价材料
	
	
	
	

	六
	税  金
	%
	3.28
	2407.41
	78.96

	合      计
	
	
	
	2486.37
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