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一、矿山基本情况

表 1-1  矿山基本情况表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	宁城县三贤萤石矿

	采矿权人
	宁城县三贤萤石矿
	法人代表
	薛有立

	采矿许可证 号
	C1504002010126200094858
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2022 年 8 月 27 日～2025 年 8 月 27 日
	发证日期
	2022 年 9 月 26 日

	矿区地址
	赤峰市宁城县大城子镇碾子沟村

	经纬度坐标
	东经：118°34′56″——118°35′35″；
北纬：41°42′25″——41°42′42″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小

	开采矿种
	萤石
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.3855km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2008 年 8 月
	设计生产能 力
	0.4 万吨 /年

	设计服务年 限
	2019 年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 27 日
	实际生产能 力
	0.4 万吨 /年

	剩余服务限
	13 年
	开采深度
	1585m～1515m

	查明资源储 量
	（332+333）萤石矿石量 10.741kt。
	剩余资源储 量
	（332+333）萤石矿石量 9.459kt。

	矿区范围 拐点坐标
	见矿区范围拐点坐标表

	基金计提
	已计提 万元
	基金使用
	已使用 万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	何金生
	手机号
	15849949875

	通讯地址
	赤峰市宁城县大城子镇碾子 沟村
	邮编
	024226

	固定电话
	18747676999
	E-mail
	501320381@qq.com


表 1-2  矿区范围拐点坐标表
	矿区
名称
	拐点 编号
	2000 国家大地坐标系
	1980 年西安坐标系直角坐标

	
	
	X
	Y
	X
	Y

	宁城县三贤萤石矿
	1
	4620179.0185
	40382067.8723
	4620183.71
	40381949.87

	
	2
	4620087.7202
	40382965.2054
	4620092.41
	40382847.20

	
	3
	4620489.2611
	40382929.1646
	4620493.89
	40382811.16

	
	4
	4620634.1813
	40382817.1540
	4620638.87
	40382699.15

	
	5
	4620558.9296
	40382134.1419
	4620563.62
	40382016.14

	
	矿区面积：0.3855km2 ，开采深度：1585m～1515m


二、矿山地质环境治理方案编制与执行情况

（一）方案编制概况

1 、2013 年 12 月赤峰中核矿业投资有限责任公司编写了《宁城县 三贤萤石矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》 (备案编号：赤国土资环治备字[2014]12 号)
2 、2016 年 8 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编写了《宁城县 三贤萤石矿矿山地质环境分期治理方案（2014.1. 1～2014.7.31）》【备案编号：赤分治字（2016）098 号】
（二）治理方案规划的近期治理内容

由于矿山停产,只编写了第一分期矿山地质环境治理方案。矿山地质环境治理工程主要对象为废弃房屋、1#生活区、民采坑、零散废石场、井口工业场地、1#废石场、2#废石场、3#废石场、4#废石场、5#废石场、6#废石场、7#废石场、8#废石场、11#废石场及两个塌陷坑，其主要工作量分述如下：
1 、废弃房屋
（1）拆除
废弃房屋本期设计对其拆除，拆除量约为 19m3 ，场地内北侧混
凝土墙体本期可不拆除，作为护坡。
（2）整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
122m2 ，整平量为 36m3。

（3）恢复植被

废弃房屋面积为 122m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 14
株。效果图见 2- 1 ，拐点坐标见表 2- 1。
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图 2-1 废弃房屋治理效果图
表 2-1  废弃房屋主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620764
	40382239
	3
	4620770
	40382263

	2
	4620759
	40382242
	4
	4620774
	40382261

	2000 国家大地坐标系 3 度带


2 、1#生活区
（1）清理
场地内有零散废石，按自然坡度进行清理，清理量约为 10m3。
（2）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
30m2 ，整平量为 9m3。
（3）恢复植被
1#生活区治理区面积为 30m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为
3 株。拐点坐标见表 2-2。
表 2-2   1#生活区治理区主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620535
	40382865
	3
	4620533
	40382872

	2
	4620532
	40382867
	4
	4620538
	40382869

	2000 国家大地坐标系 3 度带


3 、民采坑
（1）回填
民采坑设计对其回填，回填后接近原地形，采坑深约 1-5m ，坡角 约 75 ° , 回填面积约为 1523m2 ，回填量为约 2538m3 ，回填物来源于清理废石及 9#废石场。
（2）石方整平
按自然坡度进行整平，石方整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
1523m2 ，石方整平量为 457m3。
（3）覆土
土源要能适合植被生长的，覆土厚度 0.3m 计算，覆土量为457m3 ，覆土土源外购。

（4）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
1523m2 ，土方整平量为 457m3。
（5）恢复植被
民采坑面积为 1523m2 ，种草选择羊草，种羊草面积约为1523m2。

效果图见 2-2 ，拐点坐标见表 2-3。
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图 2-2   民采坑及零散废石场治理效果图
表 2-3  民采坑主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620654
	40382678
	3
	4620533
	40382814

	2
	4620650
	40382672
	4
	4620534
	40382818

	2000 国家大地坐标系 3 度带


4 、零散废石场
（1）清理
零散废石场场地内有零散废石及表皮开挖现象，废石堆放方量约 330m3 ，山角下有挖损现象,面积约 174m2,按自然坡度进行清理，清理量约为 330m3。
（2）回填
对挖损区进行回填，根据测量，回填量约 152m3。
（3）石方整平
整平按自然坡度进行整平，根据现状，整平面积按总面积 5229m2的10%计算，面积约为523m2 ，整平厚度按0.3m 计算，整平量为157m3。

（4）覆土
挖损区覆土，面积约174m2 ，土源要能适合植被生长的，覆土厚度 0.3m 计算，覆土量为 52m3 ，覆土土源外购。

（5）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
174m2 ，整平量为 52m3。
（6）恢复植被
零散废石场恢复植被面积约为 523m2 ，种草选择羊草，补种羊草
面积约为 523m2。
效果图见上图 2-2 ，拐点坐标见表 2-4。
表 2-4  零散废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620650
	40382672
	5
	4620529
	40382785

	2
	4620631
	40382683
	6
	4620510
	40382804

	3
	4620580
	40382700
	7
	4620519
	40382824

	4
	4620543
	40382744
	8
	4620532
	40382828

	2000 国家大地坐标系 3 度带


5 、井口工业场地
（1）清理
井口工业场地东北侧边坡上堆满了废石，根据测量，废石堆放方
量约 699m3 ， 按自然坡度进行清理，清理量约为 699m3。
（2）整平
按自然坡度进行整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
334m2 ，整平量为 100m3。
效果图见 2-3 ，拐点坐标见表 2-5。
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图 2-3  井口工业场地废石清理效果图
表 2-5 井口工业场地主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620464
	40382871
	4
	4620471
	40382914

	2
	4620480
	40382894
	5
	4620464
	40382910

	3
	4620487
	40382915
	6
	4620460
	40382874

	2000 国家大地坐标系 3 度带


6 、1#废石场
（1）石方整平
1#废石场占地面积为 664m2 ，废石顺坡堆放，根据测量，废石堆 放方量约 249m3 ， 按自然坡度进行整平， 整平厚度按 0.3m 计算，整
平面积为 664m2 ，整平量为 199m3。
（2）覆土
覆土土源要能适合植被生长的，面积约 664m2 ，覆土厚度 0.3m 计
算，覆土量为 199m3 ，覆土土源外购。
（3）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
664m2 ，整平量为 199m3。
（4）恢复植被
恢复植被面积约为 664m2 ，种草选择羊草，补种羊草面积约为
664m2。
效果图见 2-4 ，拐点坐标见表 2-6。
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图 2-4  1#废石场、2#废石场治理效果图
表 4-6  1#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620580
	40382941
	5
	4620491
	40382809

	2
	4620536
	40382882
	6
	4620528
	40382877

	3
	4620524
	40382859
	7
	4620534
	40382883

	4
	4620508
	40382828
	8
	4620578
	40382943

	2000 国家大地坐标系 3 度带


7 、2#废石场
（1）清理
2#废石场占地面积为 169m2 ，根据测量，废石堆放方量约 67m3，
清理量为 67m3。
（2）石方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 169m2 ，整平量为 51m3。
（3）覆土
覆土土源要能适合植被生长的，面积约 169m2 ，覆土厚度 0.5m 计
算，覆土量为 85m3 ，覆土土源外购。
（4）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
169m2 ，整平量为 51m3。
（5）恢复植被
恢复植被面积约为 169m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 19
株。
效果图见上图 2-4 ，拐点坐标见表 2-7。
表 2-7  2#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620542
	40382910
	3
	4620553
	40382934

	2
	4620558
	40382933
	4
	4620535
	40382912

	2000 国家大地坐标系 3 度带


8 、3#废石场
（1）清理
3#废石场占地面积为 2353m2 ，废石顺坡堆放，根据测量，废石堆 放方量约 1078m3 ，本期设计对 3#废石场废石清理集中堆放，清理量
约为 429m3。
（2）土方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 588m2 ，整平量为 176m3。
（3）恢复植被
恢复植被面积约为 471m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 118
株。
效果图见 2-5 ，拐点坐标见表 2-8。
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图 2-5   3#废石场、4#废石场治理效果图
表 2-8   3#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620631
	40383031
	3
	4620588
	40383001

	2
	4620596
	40382998
	4
	4620625
	40383039

	2000 国家大地坐标系 3 度带


9 、4#废石场
（1）清理
4#废石场占地面积为 987m2 ，废石顺坡堆放，根据测量，废石堆
放方量约 189m3 ， 按自然坡度进行清理，清理量约为 189m3。
（2）土方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 987m2 ，整平量为 296m3。
（3）恢复植被
恢复植被种草，种草选择羊草，种羊草面积约为 987m2。
效果图见上图 2-5 ，拐点坐标见表 2-9。
表 2-9  4#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620613
	40383034
	7
	4620488
	40382917

	2
	4620591
	40383024
	8
	4620498
	40382940

	3
	4620577
	40382997
	9
	4620540
	40382985

	4
	4620558
	40382980
	10
	4620570
	40382992

	5
	4620508
	40382950
	11
	4620582
	40383022

	6
	4620490
	40382916
	12
	4620608
	40383038

	2000 国家大地坐标系 3 度带


10 、5#废石场
（1）清理
5#废石场占地面积为 667m2 ，废石顺坡堆放，根据测量，废石堆
放方量约 260m3 ， 按自然坡度进行清理，清理量约为 260m3。
（2）土方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 667m2 ，整平量为 200m3。
（3）恢复植被
恢复植被种草，种草选择羊草，种羊草面积约为 667m2。
效果图见 2-6 ，拐点坐标见表 2- 10。
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图 2-6  5#废石场、6#废石场治理效果图
表 2-10  5#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620443
	40382860
	5
	4620393
	40382826

	2
	4620424
	40382827
	6
	4620418
	40382836

	3
	4620380
	40382806
	7
	4620437
	40382864

	4
	4620378
	40382810
	
	
	

	2000 国家大地坐标系 3 度带


11 、6#废石场
（1）清理
6#废石场占地面积为 978m2 ，废石顺坡堆放，根据测量，废石堆
放方量约 428m3 ，清理量约为 428m3。
（2）土方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 978m2 ，整平量为 293m3。
（3）覆土
覆土土源要能适合植被生长的，面积约 978m2 ，覆土厚度 0.5m 计
算，覆土量为 489m3 ，覆土土源外购。
（4）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
978m2 ，整平量为 293m3。
（5）恢复植被
恢复植被面积约为 978m2 ，恢复为耕地，第一年种紫花苜蓿。
治理效果图见上图 2-6 ，拐点坐标见表 2- 11。
表 2-11  6#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620402
	40382806
	5
	4620446
	40382830

	2
	4620409
	40382785
	6
	4620438
	40382843

	3
	4620421
	40382790
	7
	4620432
	40382836

	4
	4620446
	40382819
	8
	4620427
	40382816

	2000 国家大地坐标系 3 度带


12 、7#废石场
（1）清理
7#废石场占地面积 990m2 ，根据测量，废石堆放方量约 626m3，东北部为当地老百姓用来挡水而堆建的，本期只对东部废石清理修档渣墙，西部修整，根据情况，清理量约为 156m3。

（2）土方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 255m2 ，整平量为 76m3。
（3）恢复植被
恢复植被面积约为 255m2 ，恢复植被种草，种草选择羊草，种羊
草面积约为 255m2。
拐点坐标见表 2- 12。
表 2-12  7#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620399
	40382766
	5
	4620389
	40382791

	2
	4620402
	40382783
	6
	4620395
	40382781

	3
	4620400
	40382794
	7
	4620394
	40382771

	4
	4620391
	40382800
	
	
	

	2000 国家大地坐标系 3 度带


13 、8#废石场
（1）清理
8#废石场占地面积 268m2 ，根据测量，废石堆放方量约 87m3 ，清
理量约为 87m3。
（2）石方整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 268m2 ，整平量为 80m3。
（3）覆土
覆土土源要能适合植被生长的，面积约 268m2 ，覆土厚度 0.5m 计
算，覆土量为 134m3 ，覆土土源外购。
（4）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
268m2 ，整平量为 80m3。
恢复植被
恢复植被面积约为 268m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 67
株。
效果图见 2-7 ，拐点坐标见表 2- 13。
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图 2-7  8#废石场治理效果图
表 2-13  8#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620659
	40382658
	5
	4620636
	40382664

	2
	4620651
	40382653
	6
	4620639
	40382668

	3
	4620645
	40382654
	7
	4620645
	40382669

	4
	4620640
	40382657
	8
	4620657
	40382668

	2000 国家大地坐标系 3 度带


14 、1#废石场
（1）清理
11#废石场占地面积 431m2 ，根据测量，废石堆放方量约 528m3，
竖井平台废石量约 36m3 ，清理量约为 492m3。
（2）整平
整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为 422m2 ，整平量为 127m3。
（3）覆土
覆土土源要能适合植被生长的，面积约 422m2 ，覆土厚度 0.5m 计算，覆土量为 211m3 ，覆土土源外购。

（4）土方整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，整平面积为
431m2 ，整平量为 127m3。
（5）恢复植被
恢复植被面积约为 422m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 47
株。
效果图见 2-8 ，拐点坐标见表 2- 14。
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图 2-8  11#废石场治理效果图
表 2-14  11#废石场主要拐点坐标表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620733
	40382268
	5
	4620716
	40382260

	2
	4620737
	40382266
	6
	4620714
	40382275

	3
	4620737
	40382258
	7
	4620719
	40382280

	4
	4620726
	40382251
	8
	4620731
	40382270

	2000 国家大地坐标系 3 度带


15 、两个塌陷坑（1# 、2#）
（1）回填
1#塌陷坑本期设计对其回填，设计回填高度 1-7m,接近原地形，
回填面积约为 1190m2 ，根据测量，回填量为 1501m3 ，回填物来源于
9# 、10#。
2#塌陷坑本期设计对其回填，设计回填高度 1-4m,接近原地形， 回填面积约为 256m2 ，根据测量，回填量为 725m3 ，回填物来源于
11#废石场废石。
（2）整平
1#塌陷坑按自然坡度进行整平，整平厚度按 0.3m 计算，1#塌陷
坑整平面积为 1190m2 ，整平量为 357m3 ；2#塌陷坑整平面积为
256m2 ，整平量为 77m3。
（3）覆土
塌陷坑土源要能适合植被生长的，覆土厚度 0.5m 计算，1#塌陷
坑覆土量为 595m3 ；2#塌陷坑覆土量为 128m3 ，覆土土源外购。
（4）整平
按自然坡度进行土方整平，整平厚度按 0.3m 计算，1#塌陷坑整 平面积为 1190m2 ，整平量为 357m3 ；整平面积为 256m2 ，整平量为
77m3。
（5）恢复植被
1#塌陷坑面积为 1190m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 132株；2#塌陷坑面积为 256m2 ，种松树间距选择 3×3m ，种松树为 28株。

效果图见 2-9 ，拐点坐标见表 2- 15。
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图 2-9  1#塌陷坑、2#塌陷坑治理效果图
表 2-15  塌陷坑主要拐点坐标表
	1#塌陷区

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620876
	40382287
	4
	4620786
	40382267

	2
	4620863
	40382274
	5
	4620832
	40382290

	3
	4620845
	40382268
	6
	4620874
	40382293

	2#塌陷区

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620841
	40382294
	4
	4620815
	40382302

	2
	4620816
	40382286
	5
	4620827
	40382306

	3
	4620795
	40382285
	6
	4620839
	40382300

	2000 国家大地坐标系 3 度带


矿山地质环境分期治理经费总额为 30.22 万元。该费用全部由

宁城县三贤萤石矿自筹。

（三）矿山地质环境治理方案执行情况

我矿已对分期治理方案设计的治理单元进行了治理,成工程量汇总

见表2- 16。

表 2-16  工程量汇总表
	场地名称
	面积
	清理
	回填
	石方
整平
	拆除
	覆土
	土方
整平
	种树
	紫花
苜蓿
	种草

	
	m2
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	（株）
	m2
	m2

	废弃房屋
	122
	
	
	
	19
	
	36
	14
	
	

	1#生活区
	30
	10
	
	
	
	
	9
	3
	
	

	井口工业
场地
	334
	699
	
	334
	
	
	
	
	
	

	民采坑
	1523
	
	2538
	457
	
	457
	457
	
	
	1523

	零散废石
场
	523
	330
	152
	157
	
	52
	52
	
	
	523

	1#废石场
	664
	
	
	199
	
	199
	199
	
	
	664

	2#废石场
	169
	67
	
	51
	
	85
	51
	19
	
	

	3#废石场
	1078
	429
	
	
	
	
	176
	65
	
	

	4#废石场
	987
	189
	
	
	
	
	296
	
	
	987

	5#废石场
	667
	260
	
	
	
	
	200
	
	
	667

	6#废石场
	978
	428
	
	293
	
	489
	293
	
	978
	

	7#废石场
	255
	156
	
	
	
	
	76
	
	
	255

	8#废石场
	268
	87
	
	80
	
	134
	80
	30
	
	

	11#废石
场
	431
	492
	
	127
	
	211
	127
	47
	
	

	1#塌陷坑
	1190
	
	1501
	357
	
	595
	357
	132
	
	

	2#塌陷坑
	256
	
	725
	77
	
	128
	77
	28
	
	

	3#塌陷坑
	67
	
	134
	
	
	34
	67
	13
	
	

	合计
	9542
	3147
	5050
	2132
	19
	2384
	2553
	351
	978
	4619


本年度对塌陷坑（编号 3#）治理，恢复植被，治理工程如下：

1 、塌陷坑（编号 3#）治理，恢复植被

(1)回填

3#塌陷坑本期设计对其回填，设计回填高度 1-4m,接近原地形，

回填面积约为 67m2 ，根据测量，回填量为 134m3。

(2)覆土

塌陷坑土源要能适合植被生长的，覆土厚度 0.5m 计算，34m3
(3)恢复植被

3#塌陷坑面积为 67m2，种松树间距选择 2×2m ，种松树为 13

株。

效果图见 2- 10 ，拐点坐标见表 2- 17。
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表 2-17  矿山地质环境治理工程量汇总表
	场地名称
	面积
	回填
	清运
	覆土
	土方整
平
	种树
	种草

	
	m2
	m3
	m3
	m3
	m2
	（株）
	m2

	3#塌陷坑
	67
	134
	
	34
	67
	13
	

	合计
	67
	134
	
	34
	67
	13
	


三、本年度的主要生产指标计划

矿山现处于停产状态,本年矿区范围内进行深部探矿已完成，现
正在申请扩大生产。
表 3-1  探矿区范围拐点坐标表
	矿区
名称
	拐点
编号
	2000 国家大地坐标系
	1980 年西安坐标系直角坐标

	
	
	X
	Y
	X
	Y

	宁城县三
贤萤石矿
	1
	4620179.0185
	40382067.8723
	4620183.71
	40381949.87

	
	2
	4620087.7202
	40382965.2054
	4620092.41
	40382847.20

	
	3
	4620489.2611
	40382929.1646
	4620493.89
	40382811.16

	
	4
	4620634.1813
	40382817.1540
	4620638.87
	40382699.15

	
	5
	4620558.9296
	40382134.1419
	4620563.62
	40382016.14

	
	
	矿区面积：0.3855km2 ，开采深度：1585m～1515m


四、矿山地质环境问题

（一）矿山地质环境问题现状

现状宁城县三贤萤石矿已形成竖井SJ1工业场地、办公生活区、1#废石场、炸药库、值班室（1#和2#）和矿区道路等对矿山地质环境造成影响破坏单元

（1）竖井SJ1工业场地
位于评估区北东部平坦地势处，面积8217m2，建设1个竖井SJ1、1个平硐PD1、砖混结构平房值班室和竖井SJ1井口房，场地周围无人工切坡。井口房下部为砖混结构，上部由彩钢板构筑，高7m，长5m，宽4m，值班室建筑面积150m2，高3m。竖井SJ1井口标高1505.379m，井深35m，井口断面呈圆形，直径2.5m，井下已开拓1474m、1462m、、1450m、1437m、1424m、1410m、1400m、1380m等八个中段，在1474m中段开拓了1条盲竖井；平硐PD1硐口标高1503.40m，断面呈四方形，长45m，宽1.8m，高2m，平巷长45m，平硐内已开拓盲斜井1条，其深部与盲竖井相连。场地建设破坏了地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较轻。

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



照片4-1  竖井SJ1工业场地 上-全貌，中-竖井SJ1和值班室，下-平硐

表4-1  竖井SJ1工业场地地形地貌景观破坏程度评价表

	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	竖井SJ1工业场地
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<1.0hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
	
	


（2）办公生活区
紧邻竖井SJ1工业场地北部，处于山坡底部地势平缓处，依山而建，占地面积3380m2，已建设办公室、职工宿舍、机电室等砖混结构建筑平房，建筑面积450m2。依山一侧人工切坡高度小于2m，长50m，挖方量125m3，坡面近直立，较规整，开挖的土石排放在办公生活区边部形成规整的堆坡。场地建设破坏地表植被，形成与周边地形地貌景观不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较轻（表4-2）。

表4-2  办公生活区地形地貌景观破坏程度评价表

	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	办公生活区
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0.5hm2
	
	

	
	最大深度
	<10m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
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照片4-2  办公生活区
（3）1#废石场

位于评估区中部平缓地势处，呈扇状松散堆积，堆体占地面积3400m2，堆积高度20m，坡面角37°，堆积量2200m3。废石废渣堆积，破坏植被，形成黑灰色堆积地貌，与周边地形地貌景观不相协调，现状对地形地貌景观影响较严重（表4-3）。
表4-3  1#废石场地形地貌景观破坏程度评价表

	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	1#废石场
	区位条件
	少有人类活动区
	1.4
	较严重

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<1.0hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	>10m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
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照片4-3  1#废石场
（4）炸药库
位于1#废石场南部70m处，处于缓坡处，无人工切坡，占地面积1685m2，主要建设了2个砖混结构建筑库房，高2.5m，建筑面积80m2。围墙长120m，高2.7m，宽0.5m。场地建设破坏地表植被，形成与周边地形地貌景观不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较轻（表4-4）
表4-4  炸药库地形地貌景观破坏程度评价表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	炸药库
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<1.0hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
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照片4-4  炸药库
（5）值班室（1#和2#）

1#值班室位于1#废石场地内，为炸药库的看守房，砖混结构独立建筑，面积40m2，房高3m。2#值班室位于矿区外北西部山坡底部，建设两栋砖混结构平房，占地面积350m2，建筑面积120m2，房高3m。依山一侧形成小规模人工切坡，高度小于2.3m，长40m，坡面规整，近直立。场地建设破坏地表植被，形成与周边地形地貌景观不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较轻（表4-5和表4-6）。

表4-5  1#值班室地形地貌景观破坏程度评价表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	1#值班室
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<1.0hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
	
	


表4-6  2#值班室地形地貌景观破坏程度评价表

	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	2#值班室
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	破坏面积
	<0.5hm2
	
	

	
	最大深度
	<10m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
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照片4-5  左-1#值班室，右-2#值班室
（6）矿区道路

矿区道路连接办公生活区、竖井SJ1工业场地、1#废石场等场地并与乡间道路相接，道路长495m，宽4m，占地面积1980m2。此外，在1#废石场西部遗留两段废弃道路，面积2345m2，在矿区北东部山坡处遗留两段废弃道路，面积2000m2。矿区道路总占地面积6325m2。道路两侧未见切坡，路面因运输碾压而硬化，破坏地表植被，形成与周边地形地貌不相协调的生态斑块，现状对地形地貌景观影响较轻，见表4-7。

表4-7  矿区道路地形地貌景观破坏程度评价表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	矿区道路
	区位条件
	少有人类活动区
	1.0
	较轻

	
	可视情况
	不可视
	
	

	
	场地面积
	＜1hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	<5m
	
	

	
	边坡规整情况
	规整
	
	


（7）评估区其他区域

评估区内其它区域面积362363m2，保持着原生地形地貌景观状态。现状矿山地质环境影响较轻。
综上所述，矿山地质环境问题现状见表 4- 8。
表 4-8   地形地貌景观影响现状评估表
	分区
	面积

（m2）
	特征
	影响

程度

	竖井SJ1工业场地
	8217
	建设1个竖井SJ1、1个平硐PD1、砖混结构平房值班室和竖井SJ1井口房。井口房下部为砖混结构，上部由彩钢板构筑，高7m，长5m，宽4m，值班室建筑面积150m2，高3m。竖井SJ1井深35m，井口断面呈圆形，直径2.5m；平硐PD1硐口断面长45m，宽1.8m，高2m，平巷长45m。
	较轻

	办公生活区
	3380
	建筑面积450m2。依山一侧人工切坡高度小于2m，长50m，挖方量125m3，坡面近直立，较规整，开挖的土石排放在场地边部形成规整的堆坡。
	较轻

	1#废石场
	3400
	堆积高度20m，坡面角37°，堆积量2200m3。
	较严重

	炸药库
	1685
	建设了2个砖混结构建筑库房，高2.5m，建筑面积80m2。围墙长120m，高2.7m，宽0.5m。
	较轻

	值班室
	1#
	40
	为炸药库的看守房，砖混结构独立建筑，房高3m。
	较轻

	
	2#
	350
	建设两栋砖混结构平房，建筑面积120m2，房高3m。依山侧形成人工切坡高度小于2.3m，长40m，坡面规整，近直立。
	

	矿区道路
	6325
	道路两侧无切坡，地面硬化，破坏植被。遗留4段废弃道路。
	较轻

	评估区其它区域
	362363
	保持着原生地形地貌景观状态
	较轻

	合计
	385760
	——
	——


矿山地质环境问题预测

宁城县三贤萤石矿本年度不计划生产。本年度不对该矿山做年度采矿计划，故本年度矿山地质环境问题预测基本与现状一致

五、矿山地质环境防治工程

（一）矿山地质环境治理区的确定

根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。

矿山地质环境治理的主要任务是对矿山开发建设范围内的生态环境进行保护，对矿山开采出现的地质环境问题进行恢复治理，对可能引发的地质灾害进行监测与防治，对采矿活动破坏的土地资源进行复垦。
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图5-1     1#废石场
近期对场地废石废渣进行清理，对《开发利用方案》未设计的场地进行翻耕、整平、恢复植被。
具体任务为：对1#废石场进行治理，翻耕、整平、恢复植被，见图5-1。
（二）矿山地质环境治理工程
1 、清运
对废石废渣进行清运，用于矿区附近道路铺路，工程量2200m3。

2、翻耕、整平

对不再继续利用的场地进行翻耕、整平，翻耕面积3260m2，平均整平深度0.3m，工程量978m3。

3、恢复植被
设计将1#废石场恢复为草地，撒播种草面积3260m2。

拐点坐标见表 5- 1，环境治理工程量见表5-2。
表 5-1  1#废石场坐标表
	1#废石场坐标

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4620428.73 
	40382438.06 
	5
	4620383.77 
	40382484.16 

	2
	4620442.49 
	40382463.95 
	6
	4620406.12 
	40382441.85 

	3
	4620442.49 
	40382494.51 
	7
	4620406.50 
	40382466.10 

	4
	4620390.47 
	40382523.05 
	8
	4620428.60 
	40382465.72 

	3260m2


表 5-2  矿山地质环境治理工程量汇总表
	场地名称
	面积
	翻耕
	清运
	土方整平
	撒播种草

	
	m2
	m3
	m3
	m3
	m2

	1#废石场
	3260
	3260
	2200
	978
	3260

	合计
	3260
	3260
	2200
	978
	3260


（三）矿山地质环境监测工程

矿山存在的地质环境问题主要有土地资源及地形地貌景观的破
坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置。
1 、监测内容
对可能引发地面塌陷进行地面变形监测，针对矿山存在的及需 要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要为现状采空区
稳定性监测。
2 、监测方法
监测方法采用相对位移法，在预测塌陷坑及采空区设置固定桩 做为参照物，采用水准测量和 GPS 测量对地面的水平变形量和垂直
变形量进行测量。
3 、监测点的布设
根据矿山实际生产情况，在采空区上方处布置监测点 2 个，对 地面垂直变形和水平位移量实施监测。具体方法为：定期用全站仪 对监测站进行施测并记录数据，统计各次数据变化情况判定地表是 否发生移动，若发现测点有下沉现象，说明地表已经开始移动，即
可能发生地面塌陷，见表 5-4。
监测站：在可能出现地面塌陷的区域选取固定点，水泥标桩垂
直埋入地下 0.5m ，标桩露出地表 0.2m 。标桩中心设立点如图 5-2。
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图 5-2    监测标桩示意图
4 、监测频率：正常情况下，全站仪施测 2 次/1 月；但是在雨  季，应加密观测；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应
增加观测次数。
监测时间： 2023 年 3 月延后
表 5-4  地质灾害监测点坐标统计表
	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	JD1
	4620605
	40382723
	JD3
	4620499
	40382866

	2000 国家大地坐标系 3 度带


（四）含水层破坏监测

1 、监测内容：酚、氰、汞、铬、砷、镉与总硬度、总固体等其
它常规环境监测项目。
2 、监测布点位置：设竖井测点 1 个。
3 、监测方法：取水样送相关部门进行分析。
4 、监测频率：每月两次。监测点坐标见表 5-5。
表 5-5   监测点坐标一览表
	监测点编号
	X
	Y
	位置

	JD3
	4620444
	40382893
	竖井井口

	2000 国家大地坐标系 3 度带


（五）地形地貌景观及土地资源监测

1 、地形地貌景观监测

定期指定专人对周边的地形地貌景观进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。

2 、土地资源监测

监测内容主要为压占土地情况，对压占土地损毁情况进行监

测，对于整个复垦工程的稳定实施具有重要作用，可以随时掌握损

毁状况，制定相应对策。

监测方法：采用目测及拍照摄像相结合的方式，对工程场地的 外观表现特征参数进行监测，对破坏的土地类型进行实地调查，按 监测路线进行监测，监测路线主要沿矿山工程布置，监测路线总长约947m ，监测路线主要拐点坐标见表 5-6 ，监测记录见表 5-7。

表 5-6  监测路线拐点坐标一览表
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4620634
	40382636
	6
	4620797
	40382307

	2
	4620500
	40382770
	7
	4620769
	40382272

	3
	4620421
	40382770
	8
	4620711
	40382285

	4
	4620629
	40383004
	9
	4620682
	40382219

	5
	4620875
	40382307
	10
	4620589
	40382284

	2000 国家大地坐标系 3 度带


表 5-7  监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
	压占

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


监测频率：每月一次。按监测路线进行监测，本期共计监测 1
次。
综上所述，矿山地质环境监测工程量见表 5-8。

表 5-8  监测工程量一览表
	项目名称
	监测点数
	监测频率
	本期监测次数
	备注

	地质灾害监测
	2
	每月两次
	24
	

	含水层破坏监测
	2
	每年两次
	2
	

	地形地貌景观及土地资源监测
	监测路线
	每月一次
	1
	按监测路线进行监测


（六）管护措施

管护措施是对矿山人工复垦区域进行的植被管护工作，主要包 括日常的田间管理（除草杀虫等）以及越冬与返青期的管护，确保 治理区植被成活率；必要时进行补种，保证恢复区的植被覆盖度不
低于原始状态。本期设计的管护措施如下：
1 、灌溉
为提高草木的成活率和生长速度，对复垦后的土地加强灌溉， 及时进行浇水，每年 2 次，本期设计管护 6 次。恢复草地、林地的 管护期间每公顷每次灌溉用水 400m3 。既促进新播牧草生长，也为 优良的原有牧草种子成熟或营养繁殖创造条件，加强播种草地的管
理，是种植成功的关键环节。
2 、人工管护
治理后的草地应进行人工管理，防止牲畜对恢复植被的损害， 牧草稀疏的地方应在第二年雨季前及时补播。恢复植被期间，严格 执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火，签订管理责任合 同对植被恢复区进行长期人工巡护。因地制宜，进行补种，所需种 子由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育，搞好防火等工
作。
六、经费预算

【依据 1 、《内蒙古自治区建筑工程预算定额》2009】

【依据 2 、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》2013】

【依据 3 、赤峰造价工程咨询单位审定价格及矿山近几年实际情况】
表6-1  工程施工费预算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合  计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（万元）

	一
	
	土方工程
	
	
	
	3.35

	3
	10224
	土方整平
	100m3
	9.78
	3355.24
	3.28

	4
	10019
	翻耕
	hm2
	0.3260
	2070.27
	0.07

	二
	　
	石方工程
	
	
	
	5.86 

	1
	20330
	清运 
	100m3
	22
	2663.24
	5.86

	四
	　
	植被恢复工程
	
	
	
	0.07

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	0.2360
	2190.54
	0.07

	总          计
	—
	—
	
	9.28


表 6-4  矿山地质环境分期治理工程经费估算总表
	矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总表

	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	一
	工程施工费
	9.28
	94.9

	二
	监测管护费
	0.5
	5.1

	总 计
	9.78
	100.00


七、保障措施

我矿山高度重视矿山地质环境治理，尽量减少和避免因矿山生产而引发的地质环境问题，认真遵照执行国家及地方的政策法规，足额提取矿山地质环境治理基金，经近几年的恢复治理，生态环境得到明显改善。
八、附图

1 、宁城县三贤萤石矿 2024 年度矿山地质环境治理工程部署图
